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OPIS TECHNICZNY

1 CESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;j
nr 1875P Nojewo — Buszewo.

1.2 INWESTOR

Zarzad Drég Powiatowych w Szamotutach
Ul. Bolestawa Chrobrego 6
64-500 Szamotuty

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,

gmina: Pniewy,

obreb: Nojewo

dziatka nr ewid.: 370, 368

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

rozwigzanie projektowe wzmocnienia drogi powiatowej nr 1875P Nojewo — Buszewo polegajacy na
wykonaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni bitumicznej na dtugo$ci 200mb.

Szczegotowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan orientacyjny”

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora

c) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

d) pomiary w terenie,

e) mapa zasadnicza skali 1:1000,

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami)
g) obowigzujace normy i przepisy.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej 1875P Nojewo -
Buszewo. Droga posada nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci 5 - 5,3m. Stan wiw
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nawierzchni jest zly wystepujg liczne nieréwnosci, ubytki wyrwy stwarzajace niedogodnosci dla
uzytkownikow.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Woda opadowa dzigki zastosowaniu odpowiednich
spadkow poprzecznych i podiuznych kierowana jest w na przylegly teren oraz w kierunku rowow
przydroznych. Na drodze odbywa sie¢ maty ruch samochodowy. Inwestycja zlokalizowana jest poza
terenem zabudowanym nieo$wietlonym.

W rejonie projektowane] inwestyciji:
- nie wystepuja inne obiekty budowlane
- nie wystepuje kolizja z drzewami,
- znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: teletechnicznej

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.
Zakres robot obejmuje:
Roboty przygotowawcze
- oczyszczenie poboczy gruntowych ,
- frezowanie nawierzchni gr. §r 4cm na potaczeniach nawierzchni projektowanej z istniejaca.
Roboty nawierzchniowe:
- wykonanie naprawy istniejacej nawierzchni asfaltowej w miejscach wystepowania ubytkow, wyrw
betonem asfaltowym
- wykonanie warstwy wzmacniajacej z betonu asfaltowego gr. 3-5cm - ér 4cm
Parametry techniczne
- szerokos¢ jezdni : 5,0m,
- dtugo$¢ projektowanej przebudowy: 200m

3.2 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podituzne i poprzeczne nalezy do dostosowaé istniejacych rzednych wysoko$ciowych z
uwzglednienie naktadki z betonu asfaltowego o Sredniej grubosci 4cm

Na potaczeniach istniejacej nawierzchni z projektowang zaprojektowano odcinki przejSciowe z
konieczno$ci wykonania frezowania w celu dostosowania do istniejacych rzednych nawierzchni.

3.3 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje sie wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawietrzni bitumicznej poprzez utozenie dodatkowej
warstwy z betonu asfaltowego po wcze$niejszym wykonaniu napraw istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:
» projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. $r 4cm
> istniejace wstawy asfaltowe,
» istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego.

Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekr6j normalny.

3.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie nie ulegnie zmianie — odbywac sie bedzie powierzchniowo na pobliski teren oraz do rowow
przydroznych. Odprowadzenie wéd opadowych zapewnione bedzie poprzez zastosowanie spadkéw
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poprzecznych i podtuznych. Szczegoétowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan sytuacyjny" i na
Rys 03, Przekréj normalny "

3.5 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgoda jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

OPRACOWAL
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