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SPIS TREŚCI 
 

1. OPIS TECHNICZNY,  

2. RYS. 01 PLAN ORIENTACYJNY (LOKALIZACJA INWESTYCJI ) 

3. RYS. 02 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU – PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:1000, 

4. ZESTAWIENIE ZNAKÓW I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, 

5. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

6. KARTA UZGODNIEŃ. 

OPIS TECHNICZNY 

1.1  PODSTAWA  OPRACOWANIA  PROJEKTU 
 

 a) zlecenie inwestora, 
 b) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
 c) dokumentacja fotograficzna  
 d) inwentaryzacja istniejącego oznakowania 
 e) Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047). 
 f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) , 
 g) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310) 
 h) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
2019, poz. 2311). 

 

1.2  CEL  OPRACOWANIA 
 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1889P Sedziny-Wierzeja na odcinku 990mb w 
miejscowości Wierzeja opracowano niniejszy projekt  stałej organizacji ruchu. 

 

1.3  CHARAKTERYSTYKA  DROGI  ORAZ  WARUNKI  RUCHU 
 

Droga powiatowa  nr 1889P (Sędziny Wierzeja) w rejonie w projektowanego oznakowania  przebiega w 
geodezyjnie wyznaczonym pasie terenu o szerokości ok 15m i posiada przekrój drogowy. Odcinek objęty 
inwestycją  rozpoczyna się w km 0+000, a kończy w km 0+990 i wynosi 990m  
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej 1889P Sędziny – 
Wierzeja (ul Sędzińska). Droga posada nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 4,8 - 5,0m. Stan 
w/w nawierzchni jest zły występują liczne nierówności, ubytki wyrwy stwarzające niedogodności dla 
użytkowników. 
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo.  Woda opadowa dzięki zastosowaniu odpowiednich 
spadków poprzecznych i podłużnych kierowana jest na przyległy teren oraz w kierunku rowów 
przydrożnych.  Na drodze odbywa się mały ruch samochodowy. Inwestycja zlokalizowana jest głownie w 
terenie zabudowanym (oświetlonym) oraz poza  terenem zabudowanym (nieoświetlonym). 
W rejonie projektowanej inwestycji:   
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  - nie występują inne obiekty budowlane  
  - nie występuje kolizja z drzewami, 

- znajduje się podziemne uzbrojenie terenu - sieć: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji  
  sanitarnej i elektroenergetyczna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Droga powiatowa  
 

1.4  OPIS  WYSTĘPUJĄCY  ZAGROŻEŃ  I  UTRUDNIEŃ 
 
Nie dotyczy  
 
1.5  OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  

 

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1889P (Sędziny - Wierzeja) projektuje się 
wprowadzić oznakowanie uzupełniające w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi 
Projektuje się: 
- oznakowanie poziome: 

• P-7c "linia krawędziowa przerywana wąska, 
• Punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka' koloru biało – czerwonego (kolor 

czerwony po prawej stronie drogi kolor biały po lewej stronie drogi) 
- oznakowanie pionowe: 

• A-17 "Uwaga rowerzyści" 
• A30 „Inne niebezpieczeństwo 
• T-1  Tabliczka podznakowa "Uwaga piesi" 

- elementy bezpieczeństwa ruchu: 
• Bariera stalowa N2W3 w rejonie przepustu drogowego 

- przestawienie istniejącego oznakowania ze względu na zachowanie skrajni drogi w uwagi na 
projektowane umocnienie pobocza płytami betonowym -  przestawienie znaków  
Szczegółową lokalizację znaków przedstawiono na rysunku nr 02 w skali 1:500.  

 
1.5  ZASADY  LOKALIZACJI  ZNAKÓW  I  UWAGI  
 

 Sposób oznakowania powinien odpowiadać zasadom określonym w aktualnym 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach  

 Wszystkie pojazdy poruszające się w pasie drogowym, wykonujące roboty drogowe powinny 
być wyposażone w ostrzegawcze światło błyskowe barwy żółtej. 

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót 
powinny być dobrze widoczne  zarówno w dzień jak i w nocy. 
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 Wykonawca robót powinien zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie pracowników 
wykonujących czynności na drodze. Powinni być oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w 
kolorze pomarańczowym lub żółtym z elementami odblaskowymi. 

 Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach w ruchu (szczególnie w rejonie 
wyjazdów i dojść do posesji. 

 Wykonawca zapewni dostęp mieszkańcom do posesji  
 
 

1.6  PRZEWIDYWANY  TERMIN  WPROWADZENIA  STAŁEJ  ORGANIZACJI   
        RUCHU.. .......................................... 

Projektant 

mgr inż. Piotr Mańczak 


